
Artec Micro II 

自动桌面式3D扫描仪

5微米精度完成零件数字化



一键式 工作流程
准备好您的扫描对象，剩下的就交给
Micro II三维扫描仪

适合20厘米内的物体
数字化尺寸范围更广：从两根手指就能握住的小物件到
手掌大小的物件（20 × 20 × 15厘米）。

4个1300万像素摄像头采集每处细节
Micro II配备四台高分辨率摄像头，能扫描锋利边缘和微小细节，
满足3D扫描小型物体时的首要需求。

2微米 复现准度
次次表现如一

5微米 精度
精准捕获物体的每处细节

50 mm



扫描至CAD导出
直接导出至SOLIDWORKS或Geomagic Design X，如
需检测，可直接导出至Control X，以获取深度报告。
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应用场景
适用于小型部件逆向工程、质量检测、法医、珠宝、文物
保护和牙科。

全彩还原
使用Micro II完成物体全彩扫描。为完成超逼真3D模型，
您可使用Artec Studio的相片纹理功能，为模型增加高分
辨率照片色彩。

深度视角
利用扫描仪的四摄像头扫描技术深入物体各个角落：四个
特别定位的1300万像素摄像头可捕获难以探测到的区域，
从而实现高水平数字化。

在Artec Studio中完成检测和逆向工程
采集完3D扫描数据后，您就可以在AS中快速轻松地进行
检测与逆向工程。



Micro II 

参数规格

精度

3D点精度 5微米，复现准确度2微米

精度证书 ISO12836

视角

体积捕获 6000 cm³ (扩大18.5倍)

视角 20 × 20 × 15 cm

扫描系统 3轴

分辨率

摄像头 4台1300万像素摄像头

3D分辨率 待定

技术参数

智能扫描模式 有

HD模式 将于Artec Studio 19中推出

色彩

纹理捕获能力 扫描仪自带&相片纹理

色彩 24 bpp

捕获速率

数据捕获速度 100万点/秒

光源

3D光源 RGB LED

2D光源 RGB LED

硬件

界面 USB 3.0

尺寸 396x405x337 mm

重量 12 kg

计算机配置

支持的操作系统 Windows 10 (x64), Windows 11

推荐计算机配置 英特尔酷睿i7或i9, 64+ GB RAM, 支持CUDA 3.5+的
NVIDIA GPU 以及 至少3 GB VRAM

最低计算机配置 英特尔酷睿i5, i7或i9, 32 GB RAM和2 GB VRAM的
GPU

质保

2年

输出格式

3D网格 OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASC, PTX, E57, XYZRGB

CAD STEP, IGES, X_T

尺寸 CSV, DXF, XML

了解更多Artec Micro II相关信息

https://www.artec3d.cn/
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